
BARIL
 Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van het begin 

tot het einde van dit traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken 
worden bereden. 

 Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 
 Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de 

juiste plaats te liggen. 
 De ingetekende lijn wordt onderbroken door (genummerde) barricades. Men 

dient een nevenroute te construeren en te rijden waarbij: 
 de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van wegen voor de barricade wordt verlaten. 
 de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van wegen na de barricade weer wordt voortgezet. 
 deze nevenroute zo kort mogelijk is.  

 In de nevenroute mogen delen van de ingetekende lijn worden opgenomen, 
maar alleen in voorwaartse richting. 

 De ingetekende lijn en de nevenroute vormen samen de te rijden route. 



Voorbeeld 1

Zou je na e-f-a-b-c 
direct naar a-f-g-h 

rijden, dan rijd je een 
stukje tegen de 

richting in waar je 
vandaan komt


	Cursusboekje_BLR2022_voorpagina
	Sheets_instrictiefilmpje
	Routeboek_BLR2019_Toerklasse_V1
	Uitlegboekje_Toerklasse_BLR2019
	Routeboek_BLR2021_Toerklasse_V2_contouren
	Uitlegboekje_Toerklasse_BLR2021_V1

